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Моторное масло HYUNDAI XTeer G500 содержит запатентован-

ную смесь высококачественных базовых масел и современных 

присадок, помогающую добиться максимальной производитель-

ности вашего оборудования. Разработано для защиты двига-

телей и систем с мокрым сцеплением в условиях высоких оборо-

тов и высоких температур, чтобы обеспечить максимальную мощ-

ность и плавное переключение передач.

* Рекомендации по маслу различаются в зависимости от марки 

оборудования. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуа-
тации.

https://hyundaixteer.com/en
HYUNDAI XTeer Lubricants
ALWAYS MOVING TOGETHER

API SL
Стандар-
ты каче-
ства

SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40

15W-40,  20W-50

Характерис 

тики и 

эксплуа -
тационные 

преимущес 

тва

Отличная защита от 
шламообразования. 

Предотвращает утечки 

масла и повышенный рас-
ход масла. Выдающаяся 

защита от износа. Макси-
мальная мощность.

Для всех бензиновых ав-
томобилей. 
Для транспортных 

средств, требующих при-
менения масла уровня 

API SL.
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Объединяя лучшее и оптимальное, обладая непревзойдённой мощью и обеспечивая потря-
сающий прирост производительности, HYUNDAI XTeer, созданный на основе собственных 

технологий Hyundai, открывает новый мир промышленных смазочных материалов.
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БОЛЬШЕ - ЛУЧШЕ

XTeer G500 произведено по 

синтетической технологии и 

соответствует требованиям 

современного высококлассно-

го моторного масла уровня 

API SL. Масло оптимизирова-

но для обеспечения полного 

спектра эксплуатационных 

свойств моторных масел для 

легковых автомобилей, с осо-

бым акцентом на топливную 

экономичность, снижение по-

терь на трение и долговеч-

ность.

* Рекомендации по маслу различаются в зависимости от марки 

оборудования. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации.
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SAE       Плотность

Кинематическая
вязкость                         
40℃ 100℃ Point 

C.C.S TBN

5W-30 0.8595 62.89 10.13 148 226 -42.0 
(@

6,402

-30℃)
6.2

10W-30 0.8738 75.3 10.9 133 230 -43.0
6,560

(@-25℃)
6.2

10W-40 0.8654 97.1 13.7 143 254 -43.0
5,808

(@-25℃)
6.2

15W-40 0.8684 115.7 14.9 133 240 -36.0
6,121

(@-20℃)
6.2

20W-50 0.8735 160.6 18.7 125 260 -33.0
6,700

(@-15℃)
6.2
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XTeer G500 Standard(JASO)

STI –Индекс времени остановки (Stop Time Index) — показатель скорости срабатывания сцепления.

SFI –Индекс статического трения (Static Friction Index) — крутящий момент, необходимый для того, 

чтобы вызвать пробуксовку сцепления при полностью включённом состоянии 

DFI –Индекс динамического трения (Dynamic Friction Index) — показатель того, как сцепление вклю-
чается в процессе вращения.
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